Malbork, dnia 10.06.2020r

Z7P.272.32.2020.11

ZAPYTANIE OFERTOWE
zamowienie publiczne

o0 warto$ci szacunkowej nie przekraczajgcej rownowartosci kwoty 30.000 euro netto.

Powiat Malbork Wydziat Infrastruktury i Inwestycji zwraca si¢ z zapytaniem ofertowym o cene
wykonania $cinki pobocza w iloci 5.200m?.
1. wofercie nalezy poda¢ cene brutto za 1m>.

2. kryterium wyboru wykonawcy — najnizsza cena

Zalaczniki:

e Zalgcznik nr 1 Opis przedmiotu zaméwienia
e  Zalacznik nr 2 Projekt umowy

e Zalgcznik nr 3 Mapa poglagdowa

Uwaga:

1. Oferta powinna by¢ przestana za pofrednictwem poczty/kuriera lub dostarczona osobiscie
do siedziby Powiatu Malborskiego w Malborku pokéj nr 24 (I pigtro — SEKRETARIAT),
P1. Stowianski 17, 82-200 Malbork do dnia 22.06.2020r. do godz. 12.00

2. Oferta powinna by¢ ztozona w szczelnie zamknigtej kopercie z dopiskiem:

,,Scinka pobocza”
‘ Nie otwieraé przed 22.06.2020r godz. 12"

Oferty zlozone po terminie nie beda rozpatrywane.
Termin otwarcia ofert: 22.06.2020r godz. 13%
Oferty zlozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

IS

Do oferty nalezy dolaczy¢ aktualny odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencii
i informacji o dziatalnosci gospodarcze;j.
7. Osoba do kontaktu: Przemystaw Konsowicz: tel. 606 221 302




Zalgcznik nr 1 Opis przedmiotu zaméwienia:

Przedmiot zamdwienia,

Szacunkowa
Nr Razem Strona
Gmina Odcinek drogi od do powierzchnia
drogi (m? drogi
(m?)
2+200 | 3+000 800 L/P
Stare Kroélewo — Klecie -
2907G 2.100 x 2=4.200
Pole Krzyzanowo
3+450 | 4+750 1.300 L/P
Malbork | 2900G | Malbork — Gronajny | 1+250 | 2+250 1.000 1.000 L
Razem 5200 m? X

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do skierowania Wykonawcy na inne drogi powiatowe.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosci Zmiany ilosci zamdéwienia

(zwiekszenia/zmniejszenia).

Zamowienie obejmuje wykonanie mechaniczne $cinki poboczy przy sredniej gr.10 cm i szer. 1,0m
z wyréwnaniem poboczy do wymaganego spadku poprzecznego 6% w kierunku rowu przydroznego
z zaladowaniem i odwiezieniem urobku na sktadowisko Wykonawcy.

Pobocza po $cince nie mogg byé zawyzone w stosunku do krawedzi jezdni. W przypadku
wystapienia wglebien w poboczach po przejsciu icinarki - nalezy je uzupemié materiatem
podobnym z ktérego pobocza zostaty wykonane.

Nadmiar gruntu uzyskany podczas scinania poboczy nalezy wywiez¢ na odklad do miejsca, ktére
Wykonawca sam sobie zapewni.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé, zgodnosé z warunkami technicznymi i Jjakosciowymi
opisanymi w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej D - 06.03.01.

Zaleca sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej terenu, ktérego dotyczy zaméwienie oraz zdobyt
wszelkie informacje niezbgdne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Wykonawca przed przystapieniem do prac zobowigzany jest do opracowania projektu
tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia terenu robét.

Cena wykonania 1 m? robét obejmuje:

® prace pomiarowe i przygotowawcze,

e oznakowanie robdt,



scigcie poboczy,

odwiezienie gruntu na odklad,
dostarczenie materiatu uzupehiajacego,
rozlozenie materiatu,

przeprowadzenie pomiaréw,



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.03.01
SCINANIE I UZUPELNIANIE POBOCZY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych ze scinaniem i uzupehianiem poboczy gruntowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach powiatowych

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych ze $cinaniem
zawyzonych poboczy i uzupekianiem zanizonych poboczy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Pobocze gruntowe - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.2. Odklad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupekienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Rodzaje materialéw stosowanych do uzupetienia poboczy podano w OS D-05.01.00 , Nawierzchnie
gruntowe” i D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 3.



3.2. Sprzgt do $cinania i uzupelniania poboczy
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét okreslonych w niniejszej OST powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

rowniarek z transporterem ($cinarki poboczy),

— rowniarek do profilowania,

— ladowarek czotowych,

— walcéw,

~ plytowych zageszczarek wibracyjnych,

— przewoznych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych érodkéw
transportowych przeznaczonych do przewozu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzetem mechanicznym wg pkt
3.2

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zalozonym w dokumentacji projektowej spadkiem poprzecznym.

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas écinania poboczy nalezy wywiezé na odkiad. Miejsce odktadu
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Grunt pozostaty w poboczu nalezy spulchni¢ na glgbokosé od 5 do 10 cm, doprowadzié do wilgotnosci
optymalnej poprzez dodanie wody i zaggscic.

Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosié co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupekianie poboczy

W przypadku wystgpowania ubytkéw (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupehic
materialem o wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktérego zostaly pobocza wykonane.

Miejsce, w ktérym wykonywane bedzie uzupelnienie, nalezy spulchnié na glebokosé od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnoéci optymalnej, a nastgpnie ulozyé w nim warstwe materiatu uzupelniajacego

w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w OST D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.



Wilgotnosé optymaing i maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy okreslié
laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zaggszczenie utozonej warstwy materiatu uzupelniajacego nalezy prowadzié od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi byé zaakceptowany przez
Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ réwna, posiada¢ spadek poprzeczny zgodny z
zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadaé §ladéw po przejsciu walcéw lub
zaggszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedlug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosié co najmniej 0,98
maksymalnego zaggszczenia wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych do
uzupehienia poboczy oraz opracuje optymalny sklad mieszanki wedlug OST D-05.01.00
»Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badar i pomiaréw w czasie prowadzenia robét podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badafi i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej

dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupehiajacej 2 probki
2 Wilgotnos¢ optymalna mieszanki uzupeiajacej 2 probki
3 Wilgotnos¢ optymalna gruntu w $cietym poboczu 2 probki
Wskaznik zaggszczenia na $cinanych lub
4 2razy nal km
uzupeinianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych Scinanych lub uzupelnianych poboczy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw po zakoficzeniu robét podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupelianych poboczy

Zgodnie ze stanem istniejgcym.

Lp. Wyszczegéinienie Minimalna czgstotliwo$é pomiaréw
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
2 Réwnosé podiuzna co50m
3 Réwno$é poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancia + 1%.

6.4.2. Ré6wnos¢ poboczy



Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ lata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod fatg nie moze przekraczaé 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m* (metr kwadratowy) wykonanych robét na poboczach.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami, Inspektorem
Nadzoru .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— Scigcie poboczy i zageszezenie podloza,
— odwiezienie gruntu na odkiad,
— dostarczenie materiatu uzupeiajacego,
— rozlozenie materiatu,
— zaggszczenie poboczy,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY
1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata
3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.2. Inne materialy

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowe roboty ziemne.



Zalacznik nr 2 Projekt umowy

UMOWANR.....cc.covnivnnnnee /2020

zawartaw dniu ...................... w Malborku pomiedzy:
Powiatem Malborskim

Plac Stowianski 17, 82-200 Malbork

NIP: 579-22-52-374, REGON: 192644731

reprezentowanym przez.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu: ..................

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym"

..........................................................

zwany dalej w tresci umowy ,,Wykonawcy”

Niniejsza umowa jest nastgpstwem zapytania ofertowego z dnia .......................... Oferta Zlozona przez
Wykonawcg stanowi zalgcznik do umowy.
§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie $cinki pobocza na drogach powiatowych.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy
Zamawiajagcemu w terminie umownym.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomoscia, na ktorej zrealizowany
zostanie przedmiot umowy.

§2
Obowigzki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. Wskazanie miejsca wykonania przedmiotu umowy.
1.2. Odbiér przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 6.

1.3. Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 4 niniejszej umowy.



2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

2.1. Urzadzenie i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie rob6t zgodnie z przepisami BHP
oraz p. poz.

2.2. Odpowiedzialnos¢ za bezpieczeiistwo wszelkich dziatafi na terenie wykonywania przedmiotu
umowy, uporzagdkowanie terenu jak réwniez terendéw sgsiadujgcych  zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrcenie ich do stanu pierwotnego.

2.3. Usunigeie wszelkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie trwania przedmiotu umowy,
w uzgodnionym przez strony terminie, nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony,

konieczny do ich usunigcia.

§3
Terminy realizacji przedmiotu umowy
Termin wykonania scinki pobocza do dnia 30.07.2020r.,

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajacy zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Wykonawcy ceng umowng stanowigca iloczyn stawki za m? tj.
.................... zt brutto (zgodnie ze ztozona oferta Wykonawcy z dnia ......................... ) i iloci

wykonanych metréw kwadratowych zgodnie z zatacznikiem nr 1 do zapytania ofertowego.

§5
Zasady platnos$ci wynagrodzenia
1. Rozliczenie za wykonany przedmiot zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu odbioru
koficowego po jej zakonczeniu zgodnie z zapisami §6.
2. Platmos¢ za wykonany i odebrany przedmiot umowy dokonana bedzie przelewem na konto
WYKONAWCY ..ottt e
w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury.
3. Podstawa wystawienia faktury VAT jest podpisany protokét odbioru koficowego.
4. Dane do wystawienia faktury:
NABYWCA:
Powiat Malborski, Plac Stowianski 17, 82-200 Malbork
NIP 579-225-23-74
ODBIORCA:
Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Stowianski 17, 82-200 Malbork



§6
Odbiory robét

Zasady odbioru koncowego:

1.

Odbior koncowy polega¢ bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania przedmiotu
zaméwienia w odniesieniu do ilo$ci ( obmiar ), jako$ci i wartosci.

Odbidr koficowy rozpocznie si¢ najpézniej w terminie 5 dni liczac od dnia powiadomienia
Zamawiajacego.

Odbioru koficowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajaca dokona oceny na podstawie pomiaréw, przedstawionych dokumentéw —
atestow i oceny wizualnej.

W przypadku, gdy wg komisji przedmiot zaméwienia pod wzgledem przygotowania nie bedzie
gotowy do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ prace poprawkowe beds zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

§7
Kary umowne
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna:

1.1. Za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §4 pkt. 2 za kazdy dzieri zwloki (termin wykonania okre$lono w §3 niniejszej
umowy).

1.2. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey - w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w §4 pkt. 2.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

2.1. Za zwloke¢ w rozpoczgciu odbioru w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w
§4 pkt. 2 za kazdy dzief zwhoki, liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat
by¢ rozpoczety.

2.2. Za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §4 pkt. 2.

Za zwloke w zaplacie faktury VAT Zamawiajacy zaplaci odsetki ustawowe.
Stronom przystuguje prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile wartosé faktycznie

poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar umownych.



§8
Zmiany umowy
1. Strony dopuszczajg mozliwo$¢é zmiany niniejszej Umowy wylacznie z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy i majacych wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1.1. Wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac objetych
niniejszgq umows, potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne;j,

1.2. Z powodu dziatania sily wyzszej niezaleznej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu
zamOwienia w okreslonym pierwotnie terminie o czas dzialania sily wyzszej i potrzebny
do usunigcia skutkéw tego dziatania oraz wystapienia okoliczno$ci niezaleznych
od Wykonawcy i Zamawiajacego takich jak np. dhigotrwale intensywne opady deszczu,
temperatura powietrza przy ktorej niedopuszczalne jest prowadzenie robét budowlanych,
powodzie itp.

1.3. Zmiany przepiséw prawa.

1.4, Wypadku zmiany opisu przedmiotu zaméwienia.

1.5. Wypadku wystapienia zmiany ilo$ci ( zmniejszenia / zwigkszenia ) przedmiotu zaméwienia.

1.6. Wypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu zaméwienia.

§9
Postanowienia koncowe
1. Zadna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenies¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy.
2. Zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami mniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
Prawa budowlanego oraz Kodeksu cywilnego.
4. Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegaja rozstrzygnigciu przez Sad Rejonowy
w Malborku.
5. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa nastepujace dokumenty:
5.1. oferta Wykonawcy,
5.2. zawiadomieniem o wyborze oferty.

6. Umowg sporzadzono w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



