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zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2904G W ZAKRESIE BUDOWY CHODNIKA W MIEJSCOWOSCI KRASNIEWO - ETAP
1
1/Roboty Przygotowawcze
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro- [km 0.704
d.1|gi w terenie réwninnym
2|Roboty Rozbidrkowe
2|Remont czastkowy istniejgcych zjazdow z kostki betonowej m?2 246.50
d.2|20x10x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
3|/Roboty ziemne
3|Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w ~ |m3 967.68
d.3|gruncie kat. IV
4|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |[m3 967.68
d.3|m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi
na odlegto$é do 1 km
5|Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad |ms3 967.68
d.3|1 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach
gruntowych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 4
6|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spychar- |m3 428.50
d.3|kami w gruncie kat. |-l
7|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 428.50
d.3|kat. I-lll
4 Podbudowa - warstwa odsaczajaca
8|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikai  |m?2 1260+26+
d.4|zjazdéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm 212+70270.35
= 1743.700
9|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w |m?2 1260+26 =
d.4|korycie lub na catej szerokosci chodnika i zjazdéw - grubos¢ 1286.000
warstwy po zag. 10 cm
10|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w |m?2 1260+26 =
d.4|korycie lub na catej szerokosci chodnika i zjazdéw - za kazdy 1286.000
dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag. 15cm
Krotnos¢ = 5
11|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w |m?2 26
d.4|korycie lub na catej szerokosci zjazdow- za kazdy dalszy 1 cm
grubos¢ warstwy po zag. do 20 cm
Krotnos¢ = 5
5/ Podbudowy
12|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po |m2 1260+26 =
d.5|zageszczeniu 15 cm 1286.000
13|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy m?2 26
d.5|dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
14|Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos$¢ warstwy po zagesz- |m?2 212
d.5|czeniu 12 cm pod $ciekiem drogowym podiuznym
15|Podbudowa betonowa z dylatacjg - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2 212
d.5|bos¢ warstwy po zageszczeniu do 20 cm pod Sciekiem drogo-
wym podtuznym
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6 Elementy drogowe
16 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 702*0.075 =
d.6 52.650
17 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na pod- |m 702
d.6|sypce cementowo-piaskowej
18|Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce cemento-|m 836
d.6|wo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
19|tawa pod obrzeze betonowa z oporem ms3 836*0.027 =
d.6 22.572
7|Nawierzchnie
20|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na pod- |m?2 1260
d.7|sypce cementowo-piaskowej
21|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod- |[m2 26
d.7|sypce cementowo-piaskowej na zjazdach
22|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia |m2 392
d.7|jako pobocze utwardzone o szer. 0,5 m za kraweznikiem - gru-
bos$¢ po zageszczeniu 7 cm
23|Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z tlucznia - |m2 392
d.7|kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszczeniu

Scieki korytkowe pod chodnikiem
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24|Scieki podchodnikowe z elementéw betonowych, na podsypce |m 63
d.8|cementowo-piaskowej, prefabrykat betonowy o grubosci 15 cm -
$ciek podchodnikowy z ptytek $ciekowych prefabrykowanych
60x50x15
25|Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10  |m 704
d.8/cm na podsypce cementowo-piaskowej - 2 rzedy
26| Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 |m 704
d.8/cm na podsypce cementowo-piaskowej - kazdy nastepny rzad
27 |Brukowanie skarp,przekopdw i nasypéw na podsypce z piasku  |m2 25
d.8|lub pospotki
28|0czyszczenie rowéw z namutu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem |m 630
d.8/skarp rowu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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