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Przebudowa drogi powiatowej nr 2904G Cisy-Krasniewo-Pogorzata Wies-Mitoradz - odcinek o dt. 1571,26 m
1| Roboty przygotowawcze
1.1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi |km 1.571
w terenie réwninnym
1.2|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 6
1.3|Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 10.05
2| Roboty rozbiorkowe
2.1|Rozebranie nawierzchni na przystanku o grubosci 12 cm m2 6.00
2.2| Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane |m3 0.72
roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
2.3|Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatado- |m3 0.72
waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odleg-
to$¢ 1 km
2.4|Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym  |m3 0.72
zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy roz-
poczety km ponad 1 km
Krotnosé = 5
3| Roboty ziemne
3.1|Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3 630+38 =
m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na 668.000
odlegtosé do 1 km
3.2|Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3 630+38 =
km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych 668.000
ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
3.3|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3 234.12
m3 w gr.kat.l-1l z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na
odlegto$é do 1 km
3.4|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami|ms3 234.12
w gruncie kat. |-l
3.5|Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3 234.12
4| Odwodnienie jezdni
4.1|Przepusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa zwirowa m3 30"0.5*0.3 =
4.500
4.2|Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o ér. 40  |Sciank. 3*2 =6.000
cm
4.3|Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m 30.00
4.4|Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm bez naruszania m 2586
skarp rowu
4.5|/0czyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu m 40
4.6|Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.8 m z namutu m 27
5| Podbudowa
5.1|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni, zatoki  |m?2 3861+940+96+
autobusowe, zjazdéw i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 73+242+680+
cm 12+45+590*
0.35 =
6155.500
5.2|Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.ll-IV - 20 |m?2 3104605 =
cm gtebok.koryta 915.000
5.3|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej - grub.warstwy po |m?2 242+680+12+
zag. 10 cm 73+96+45 =
1148.000
5.4|Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej - za kazdy dalszy |m?2 242+73+45+96
1 cm grub.warstwy po zag. = 456.000
Krotnosé = 10
5.5|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po za- |m?2 242+680+12+
geszcz. 15 cm chodniki, zjazdy, poszerzenia jezdni i zatoka auto- 310+73+45+96
busowa. = 1458.000
5.6|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dal- |m?2 242+310+73+
szy 1 cm grubosci po zageszczeniu 45+96 =
do 20cm 766.000
Krotnosé = 5
5.7|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dal- |m?2 242+310 =
szy 1 cm grubosci po zageszczeniu do 28cm 552.000
Krotnosé = 8
5.8|Podbudowa betonowa Rw=2,5MPa - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m?2 3104605 =
czeniu 12 cm 915.000
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5.9|Podbudowa betonowa Rw=2,5MPa - za kazdy dalszy 1 cm gru- m2 310+605 =
bos¢ warstwy po zageszczeniu 915.000
Krotnosé = 8
5.10/Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno- |t 25
asfaltowa
5.11|Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfalto- |t (301+38.73)*
wa z wbudowaniem mechanicznym 2.55 = 866.312
5.12|Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej |mz2 310+605 =
0 lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm 915.000
5.13|Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej |m?2 3104605 =
o lepiszczu asfaltowym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po 915.000
zageszczeniu
Krotnosé = 4
5.14|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4447+310+605
= 5362.000
5.15/Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszone m?2 4447+310+605
= 5362.000
6/ Nawierzchnia
6.1|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m2 96+16 =
wych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 3 cm 112.000
pod zjazdami
6.2|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m2 3104605 =
wych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm 915.000
6.3|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwiro- |m2 310+605 =
wych - warstwa wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po 915.000
zageszcz.
Krotnos¢ = 2
6.4|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m?2 3861+940+96+
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm SMA11 16 = 4913.000
6.5|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 3861+940+96+
warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$é po za- 16 = 4913.000
geszcz.
6.6/ Wzmacnianie podfoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na|m?2 850
gruntach o niskiej nosnosci sposobem mechanicznym - szer im
6.7|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 3861+940+
310+605+96+
16 = 5828.000
6.8/ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszone;j (bi- m?2 3861+940+
tum) 310+605+96+
16 = 5828.000
6.9|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2 242+57 =
sypce cementowo-piaskowej 299.000
6.10|Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm |m2 45
na podsypce cementowo-piaskowej na azylach przy skrzyzowaniu
7| Roboty wykonczeniowe
7.1|\Wzmocnienie poboczy mieszanka z kruszywa naturalnego 0/30 z  |m?2 345+1395 =
dodatkiem 25% kruszywa tamanego na szerokosci 1,25m po obu 1740.000
stronach - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
8| Elementy ulic
8.1|Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowe z oporem m3 (590*0.075)+
oporniki jezdnia zjazdy (375%0.041) =
59.625
8.2|Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piasko- | m 590
wei
8.3|Uktadanie nawierzchni chodnikéw oraz przystanku autobusowego |m?2 680+12 =
z betonowej kostki brukowej o wymiarach 20x10x6 na podsypce 692.000
cementowo piaskowej gr.3cm
8.4|0Obrzeza betonowe 0 wym. 25x8 cm na podsypce piaskowej z m 375
Wyp.Spoin zaprawg cem.
9| Oznakowanie drogi
9.1|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 10.00
9.2|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrze- |szt. 12.00
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
9.3|Przymocowanie tablic znakéw drogowych aktywnych D6 (podswiet- |szt. 2
lanych) o powierzchni ponad 0.3 m2
9.4|Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla |m?2 10
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogdtem wartos$é kosztorysowa robét
Stownie:

-3-
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