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1. WSTĘP

          Niniejsza dokumentacja dotyczy rozpoznania warunków gruntowo-wodnych podłoża na dz. nr 5/2 położonej przy ulic Reymonta w Malborku, woj. pomorskie [ zał. 1 ]

          Na omawianym terenie przewiduje się rozbudowę kompleksu budynków Szkoły Katolickiej. Przewiduje się budowę sali gimnastycznej, obiektu niepodpiwniczonego, posadowionego bezpośrednio na ławach i stopach fundamentowych. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych  przyjęto dla omawianego terenu - II kategorię geotechniczną [ proste warunki gruntowo-wodne ].
2. ZAKRES  PRAC

2.1 PRACE GEODEZYJNE I KAMERALNE


Tyczenie miejsc  wykonanych wierceń przeprowadzono  metodą  domiarów  prostokątnych  w  dowiązaniu  do  punktów  stałych  w  terenie,  w  oparciu o  mapę  sytuacyjno - wysokościową w  skali  1 : 500,  dostarczoną  przez  Zleceniodawcę.

Rzędne otworów uzyskano od Zleceniodawcy


W  ramach prac kameralnych wykonano: mapę dokumentacyjną [ zał. nr 1 ], przekroje geotechniczne [ zał. nr 2 - 3 ], tabelę wartości parametrów geotechnicznych gruntów [ zał. nr 4 ], karty dokumentacyjne otworów [ zał. nr 5 - 7 ] i objaśnienia [ zał. 8 ].

2.2  PRACE  POLOWE I KAMERALNE

Prace polowe prowadzono w styczniu 2015 r. pod dozorem geotechnicznym autora opracowania w oparciu o zakres prac ustalony przez Zleceniodawcę. 
Wykonano :

· 6  otworów do głębokości 6,0 m, łącznie 36,0 mb.
Podczas wierceń prowadzono badania  makroskopowe  dla  ustalenia  rodzaju  

i  stanu przewiercanych gruntów oraz  pomiary zwierciadła wody gruntowej.

3. BUDOWA  GEOLOGICZNA  I  STOSUNKI  WODNE
Pod względem geomorfologicznym dokumentowany teren to równinny fragment   
wysoczyzny dennomorenowej. Obecnie obszar ten jest w części zabudowany. Teren w 
tym miejscu jest płaski, a rzędne wynoszą obecnie ok. 18,0 -18,5 m n.p.m.  

Budowa geologiczna jest stosunkowo prosta. Bezpośrednio pod nasypami   
występują grunty plejstoceńskie, reprezentowane  przez spoiste, nieprzepuszczalne piaski gliniaste i gliny piaszczyste rozdzielone nieciągłymi warstwami piasków drobnych. Miąższość nasypów jest nieznaczna i wynosi od 0,9 do 2,1 m.  Woda gruntowa nie występuje do głębokości wykonanych wierceń. 

Przestrzenny układ zalegania tych gruntów przedstawiono na przekrojach [ zał. nr 2 i 3 ].

Wartość współczynnika wodoprzepuszczalności według wzoru USBSC dla zalegających w podłożu spoistych piasków gliniastych wynosi k10 = 1,0 x 10-7 m/s, a dla piasków drobnych wynosi k10 = 1,0 x 10-5 m/s 
4. CHARAKTERYSTYKA  GEOTECHNICZNA  PODŁOŻA  GRUNTOWEGO


W podłożu omawianego terenu poniżej nasypów zalegają grunty różniące się litologią i parametrami geotechnicznymi. W związku z tym wydzielono 3 warstwy geotechniczne.  Wartości parametrów geotechnicznych dla warstw ustalono  w  oparciu o wyniki badań makroskopowych i zależności korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Wartości parametrów geotechnicznych warstwy zestawiono w tabeli [ zał. nr 4 ].

Warstwa  I    to wilgotne twardoplastyczne piaski gliniaste i gliny zwięzłe, dla których 
                      ustalono stopień plastyczności IL = 0.15
Warstwa  IIa to wilgotne średniozagęszczone piaski drobne o ustalonym stopniu 

                      zagęszczenia ID = 0.45
Warstwa  IIb to wilgotne zagęszczone piaski drobne o ustalonym stopniu 

                      zagęszczenia ID = 0.70
5. WNIOSKI  GEOTECHNICZNE

5.1 Jak  wynika z przeprowadzonych prac poniżej nasypów zalegają grunty nośne.
5.2 W  podłożu występują korzystne warunki gruntowo-wodne dla posadowienia obiektu na ławach i stopach fundamentowych po wybraniu nasypów i uzupełnieniu podsypką piaszczysto-żwirową o IS = 0.97 do przyjętej głębokości posadowienia budynku. 

Zaleca się geotechniczny odbiór dna wykopu fundamentowego.

5.3 Obliczenia statyczne dla posadowienia bezpośredniego należy wykonać zgodnie z  

postanowieniami normy PN - 81/B - 03020.

5.4 Prace ziemne należy wykonać starannie przestrzegając następujących zasad:
· wykopy powinny być wykonane w taki sposób, aby nie naruszyć naturalnej struktury gruntu w ich dnie

· wykopy powinny być chronione przed napływem do nich wód opadowych i przemarzaniem.

Nie przestrzeganie tych zasad może spowodować obniżenie nośności gruntów zalegających w podłożu. Grunt naruszony lub rozmiękczony należy usunąć i zastąpić np.: chudym betonem.


5.5 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, grunty zalegające w miejscu ciągów komunikacyjnych należy zaliczyć:

· w zakresie warunków wodnych: do głębokości 1,0 m występują dobre warunki wodne  

· w zakresie nośności podłoża dla stwierdzonych warunków wodnych nasypy spoiste  należy zaliczyć do gruntów wysadzinowych, nieklasyfikowanych.
W związku z powyższym grunty nasypowe w rejonie parkingów i ciągów komunikacyjnych należy w części usunąć i wymienić do projektowanej rzędnej na podsypkę piaszczysto-żwirową oraz wzmocnić dostępnymi środkami technicznymi  np: geosiatką, w celu uzyskania wskaźnika zagęszczenia podsypki IS  0.98 
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